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Impervius F-System mot Unidrain® LinjeImpervius F-System mot Unidrain® Linje

Täck och skydda golv- och väggvinkeln. Det är viktigt att den 
är hel och ren innan du monterar Impervius Tätfolie på golv.

SKYDDA

Innan plattsättningen påbörjas syna av utfört arbete nog-
grant. Om du finner veck, luftblåsor eller andra brister i 
vidhäftning eller i monteringen av Impervius Tätfolie så skär 
upp och limma om med Impervius Förseglingslim eller skär 
bort och sätt en folie-lapp utanpå (kom ihåg regeln om 35 
mm) som limmas med Impervius Förseglingslim. 

EGENKONTROLL
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Impervius F-System mot Unidrain® LinjeImpervius F-System mot Unidrain® Linje

MONTERA TÄTFOLIE PÅ GOLVVÄGGPLATTOR OCH FOGNING

Impervius Tätfolie ska inte skarvas på brunnsflänsen eller 
föras in under brunnsramen. 

Applicera Impervius Förseglingslim i ett jämnt lager med 
pensel, roller eller limspridare ca 10 mm förbi markeringen 
på brunnsarmaturens vertikala fläns.

Montera Impervius Tätfolie på golvet enligt gällande monte-
ringsanvisning. Starta vid brunnen. Avsluta golvvåderna ca 
10 mm från väggen för att inte riskera att få hålkäl. Var noga 
så det inte bildas luftblåsor. 

När golvet är lagt så skär ut hålet för utloppet. Använd 
brunnsramen som mall.

Innan du sätter sista skiftet  med väggplattor (mot golvet) så 
läggs brunnsramen på plats som mall. Väggplattorna kapas 
sedan mot brunnsramen. Fogbredd mot brunnsram 3–5 mm. 
Ta bort brunnsramen och foga sedan väggen.



7

November 2016

8. 9. 

Impervius F-System mot Unidrain® Linje Impervius F-System mot Unidrain® Linje

HÅLTAGNING MONTERING BRUNNSRAM

När golvet är lagt så skär ut hålet för utloppet. Använd 
brunnsramen som mall.

Gör rent brunnsarmaturen så att brunnsramen vilar direkt 
på armaturen. Brunnsramen placeras/fixeras i armaturen 
med den breda långsidan in mot väggen och ”läppen” ut mot 
golvet. Brunnsramen fixeras genom att golvplattorna läggs 
över brunnsramens ”läpp”.

Lägg golvplattorna. Använd samma fogbredd och fogbruk 
mot brunnsramen som på övriga golvet.
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SKÖTSELRÅD
Skötselanvisningar för keramiska väggbeklädnader och golvbeläggningar kan 
rekvireras från Byggkeramikrådet (www.bkr.se). Skötselanvisningar framgår även 
i Byggkeramikhandboken.

KONTROLL
Kvalitetsdokument enligt reglernas Bilaga A, ska utfärdas av behörig entreprenör. 
Dokumentet ska vara undertecknat av våtrumsansvarig arbetsledare. Det ska 
tillsammans med aktuell monteringsanvisning för det godkända tätskiktssystemen 
överlämnas till beställare och nyttjare/boende när arbetet är slutfört.

INFO@ENGLUND-GRUPPEN.SE


